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COMUNE DI' VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acgua Rapp. 3100R12
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N: 1 Den.: Via Peregallo | Col.
Comune: Briosco Utilizzatore:  Consorzio Acqua Potabile Anno: 1964

l.s.. m da p.c. l.d: m da p.c. Portata: I/s




COMUNE DI' VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
DROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
DATI IDENTIFICATIVI
N* di riferimento e denominazione 1
Localita Via Peregallo — | Col.
Comune Briosco
Provincia Mi
Sezione CIR B5c?
Coordinate chilometriche Latitudine 5062546
Couss Boaga (da CTR) Longitudine 1518025
Quota (m s..m.) 235.08
Profonditd (m da p.c.) 61.00
STRALCIO C.T.R, DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA
o VLGN \W 7 :
' _ijw N\ . Proprietario C.AP.

Ditta esecutrice Bonatti /ﬂg. Saul

Anno 1964
Stato:
Attivo X
Disuso
Cementato
Altro

Tipologia utilizzo | P0Zz0 pubblico

Portata estratta

(mc/a e |/sec)

SCHEMA DI COMPLE TAMENTO

Tubazioni

Tubazione n* Diametro (mm) | da m am Filtri da m am

[ 600 0.00 19.00 — —

2 500 19.00 45.00 X 38.00 45.00
3 450 45.00 61.00 X 45.00 58.00

Setti impermeabili

Tipo da m am




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acgqua Rapp. 3100R12
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N: 2 Den.: Via Peregallo Il Col.
Comune: Briosco Utilizzatore:  Consorzio Acqua Potabile Anno: 1974

l.s... m da p.c. 35.50 l.d.: m da p.c. 39.50 Portata: |/s  58.50




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
DATI IDENTIFICATIVI
N* di riferimento e denominazione 2
Localjta Via Peregallo — I Col.
Comune Briosco
Provincia Mi
Sezione CIR B5c”2
Coordinate chilometriche Latitudine 5062358
Gauss Booga (da CTR) Longitudine 1518085
Quota (m s..m.) 233.01
Profondita (m da p.c.) /9.00
STRALCIO C.T.R. DATI CARATTERISTICI DELL OPERA
e g\m TN 'J&— AE_.W i e
= I _I . .".?'!I {}:;f Fead Proprietario C.AP.
'y {3 Y ::E \‘ Ditta esecutrice | [lovere
Anno 1974
Stato:
Attivo X
Disuso

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo Pozzo pubblico
Portata estratta

(mc/a e I/sec) | 58.50 //SG‘C

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n* | Diametro (mm) | da m am Filtri da m am
50.00 59.00
60.00 69.00
/0.00 /5.00

Setti impermeabili

Tipo da m am




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acgua Rapp. 3100R12
0.00 0.00 rzmmn
\/\\/\\/\\/\\/
NN
\Z@Z/\\\Z/\\\Z/\\\Z/\ Terreno vegetale
2.00 A&z
. L Ghiaia e sabbia
5.00 (===
0 0 - . . .
§ ol O Ghiaia, ciottoli e sabbia
X 8.10 ;
i Ced e Sabbia e ghiaia
© 10.30 et
S ——
& — Argilla giallastra
14.00 BPV=
] Argilla e ghiaia
15.50 F—= - -
16.20 B Sabbia argillosa
20.64 4—
E 4<" 4‘ﬂv,
: Chiaia con poca sabbia
24.73‘\‘\‘\‘\ « ‘?\1 Af
HERE . .
SN 5 K
i
SRR 2 4
M @
‘\‘\‘\‘\ i B
M I
‘\‘\‘\‘\ P 4
o R
9 \M\M 31.30 ==
L o Sabbia grossa e poco ghiaietto
IS o e 2
T 32.80 = g
3 \M\M :
2 M\M\ Qh L
T )
it e
RN o .| Ghidia e ciottoli
o * )
i :
\‘\‘\‘\‘ fa )
S
o O
S ; s
i
4316 1] 43.00 ==
= Ghiaietto e argilla
44.80 —F—=
45.38 ———
‘ ‘ = Arg[//g
1 L 49.00 =
N: 3 Den.: Via Rimembranze |
Comune: Renate Utilizzatore:  Consorzio Acqua Potabile Anno: 1952

l.s.; m da p.c. 15.00 l.d.: m da p.c. Portata: 1/s




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12

DATI IDENTIFICATIVI
N* di riferimento e denominazione 3
Localita Via Rimembranze |
Comune Renate
Provincia M
Sezione CIR Bbc2
Coordinate chilometriche Latitudine 5064092
pouse Boogo (9o €T Longitudine | 1521612
Quota (m s.l.m.) 304.50
Profondita (m da p.c.) 49.00

RALCIO C. T DATI CARATTERISTICI DELL OPERA
__‘ AR —~ ot s
Ditta esecutrice | F.IlI Costa
Anno 1952
Stato:
Attivo X
Disuso

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo

Pozzo pubblico

Portata estratta

(mc/a e |/sec)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n”® Diametro (mm) | da m am Filtri da m am
1 368/352 | 3.00 20.64 - - -
2 350 20.64 45.38 X 24.73 43.16
Setti impermeabili
Tipo da m m




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
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Comune: Renate Utilizzatore:  Consorzio Acqua Potabile Anno: 1954
q

l.s... m da p.c. 15.10 l.d.: m da p.c. Portata: 1/s




COMUNE Dl

VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato Z: Stratigrafie dei pozzi per acqua

Rapp. 3100R12

DATI IDENTIFICATIV
N di riferimento e denominazione 4
Localita Via Rimembranze |l
Comune Renate
Provincia Mi
Sezione CTR B5c2
Coordinate chilometriche Latitudine 5064106
Fouse Boaga [do CTF Longitudine | 1521618
Quota (m s..m.) 304.50
Profondita (m da p.c.) 46.00
STR LCM)<3J1RGT DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA
RN A G, S o

Proprietario C.AP.
Ditta esecutrice | [/l Costa
Anno 1954
Stato:
Attivo X
Disuso

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo

Pozzo pubblico

Portata estratta

(mc/a e |/sec)

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n° | Diametro (mm) | da m am Filtri da m am
1 350 1.28 416.00 X 25.38 43.03
Setti impermeabili
Tipo da m m




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
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N: 5 Den.: Piazza Chiesa
Comune: Renate Utilizzatore:  Consorzio Acqua Potabile Anno: 1936

l.s.. m da p.c. 15.15 l.d.: m da p.c. Portata: 1/s




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acgua Rapp. 3100R12
DATI IDENTIFICATIV
N° di riferimento e denominazione 5
Localita Piazza Chiesa
Comune Renate
Provincia Mi
Sezione CTR B5c2
Coordinate chilometriche Latitudine 5063618
pouse Boaga [do TR Longitudine | 1521924
Quota (m s..m.) 3512.00
Profondita (m da p.c.) 18.00
STRALCIO C . T.R. | DATI CARATTERISTICI DELL OPERA

Proprietario C.AP.

Ditta esecutrice

Anno 1936

Stato:

Attivo

Disuso X

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo | P0ZZ0 pubblico

Portata estratta

(mc/a e |/sec) | —

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n* Diametro (mm) | da m am Filtri da m am

Setti impermeabili

Tipo da m am




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato Z: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
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N: 6 Den.: C.na Fabbrica

Comune: Veduggio con Colzano Utilizzatore:  Consorzio Acqua Potabile Anno: 1975

l.s.. m da p.c. l.d.: m da p.c. Portata: 1/s




COMUNE DI' VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
DROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato Z: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12

DATI IDENTIFICATIVI
N° di riferimento e denominazione &)
Localita C.na Fabbrica
Comune Veduggio con Colzano
Provincia Mi
Sezione CTR Bb5c1
Coordinate chilometriche Latitudine 5065095
pouss Booga (do CTF) Longitudine | 1519355
Quota (m slm.) 241.80
Profondita (m da p.c.) 435.00

DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario C.AP.
Ditta esecutrice | Fovere
Anno 1975
Stato:

Attivo

Disuso

Cementato | X

Altro
Tipologia utilizzo FPozzo pubblico
Portata estratta
(mc/a e |/sec) —

SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n” Diametro (mm) | da m am Filtri da m
Setti impermeabili
Tipo da m m




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 7: Stratigrafie dei pozzi per acgua Rapp. 3100R12
0.00 ooz
250 55555 Terreno vegetale
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N: 7 Den.: Via Cavour
Comune: Veduggio con Colzano Utilizzatore:  Agrati Officine Anno: 1968

l.s.: m da p.c. 5.00 l.d.: m da p.c. 22.00 Portata: I/s  3.00




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
DROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
DATI IDENTIFICATIV
N°® di riferimento e denominazione /
Localita Via Cavour
Comune Veduggio con Colzano
Provincia MI
Sezione CTR B5c?
Coordinate chilometriche Latitudine 5064470
Fouss Boago (90 €T Longitudine | 1520895
Quota (m s..m.) 295.00
Profondita (m da p.c.) 118.00
STRALQK)<CWZRG DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

2

Proprietario Off. Mecc. Agrati Antonio

Ditta esecutrice | Massarenti

Anno 1968

Stato:

Attivo

Disuso

Cementato| X

Altro

Tipologia utilizzo Pozzo privato

Portata estratta

(mc/a e I/sec) | 3 //S@C

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n* Diametro (mm) | da m am Filtri da m am

Setti impermeabili

Tipo da m am




VEDUGGIO CON COLZANO

COMUNE D
DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,

IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Rapp. 3100R12

Allegato Z: Stratigrafie dei pozzi per acqua
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Comune:

1.00

Portata:

10.00

m da p.c.

l.d.:

5.00

m da p.c.

.S..




COMUNE DI' VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOCGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acgua Rapp. 3100R12
DATI IDENTIFICATIVI
N° di riferimento e denominazione 8
Localita Via Cavour
Comune Veduggio con Colzano
Provincia MI
Sezione CTR B5c2
Coordinate chilometriche Latitudine 5064480
Couss Booga (da CTR) Longitudine 1520770
Quota (m s.l.m.) 295.00
Profondita (m da p.c.) 46.00
SLRA¢§19_Q«PR: DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario Off. Mecc. Agrati Antonjo

Ditta esecutrice ILS

Anno 1969

Stato:

Attivo

Disuso

Cementato| X

Altro

Tipologia utilizzo FPozzo privato

Portata estratta

(mc/a e I/sec) | 1 //S@C

SCHEMA DI COMPLE TAMENTO

Tubazioni

Tubazione n° | Diametro (mm) | da m am Fitri da m am
10.00 14.50
20.50 26.50

Setti impermeabili

Tipo da m am




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
DROGEOLOCGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato Z: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
0.00 0.00 —
—ji:ti:i Argilla scura
500 [~
Ghiaia e sabbia
12.00 F—————=
O
g : , L
S Sabbia argillosa, ciottoli
Q
R e!
23.00 = -
24.00 Frr 1 Sabbia fine
26.00 pthl 26.00 7=
Q
Q.| Sabbia argillosa, ciottoli
Q,
34.00 nTTT 34.00 -
‘\‘\‘\‘\
R Sabbia
38.00 Lbn
39.00
ey Sabbia argillosa
54.50 = —
— j Argilla sabbiosa compatta
62.00 &= =
N: 9 Den.: Via Piave 69
Comune: Veduggio con Colzano  Utilizzatore:  Fontana Loris Anno: 1965

l.s.. m da p.c. 3.60 l.d.: m da p.c. 15.00 Portata: I/s  8.30




COMUNE Dl

VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato Z: Stratigrafie dei pozzi per acqua

Ropp. 3100R12

DATI IDENTIFICATIVI
N® di riferimento e denominazione 9
Localita Via Piave, 69
Comune Veduggio con Colzano
Provincia Mi
Sezione CTR Bbc~z
Coordinate chilometriche Latitudine 5064121
pouss Booga [ €T Longitudine | 1520920
Quota (m s..m.) 295.50
Profondita (m da p.c.) 62.00

STRALC\Q C T .

DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA
Proprietario Fontana Loris
Ditta esecutrice | Panelli
Anno 1965
Stato:
Attivo X
Disuso
Cementato
Altro

Tipologia utilizzo

Pozzo privato

Portata estratta

(mc/a e I/sec) | 8.3 |/sec
SCHEMA DI COMPLETAMENTO
Tubazioni
Tubazione n’ Diametro (mm) | da am Filtri da m am
24.00 26.00
34.00 38.00

Setti impermeabili

Tipo




COMUNE DI' VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
DROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12

0.00 0.00 /=7

SRR Terreno vegetale, ghiaia con ciottoli, ghiaia
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080 oo
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o ey
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NN . .
\‘\‘\‘\‘ y ‘q“
o L
18.10 - Q-
20.00 L
N: 10 Den.: Via Piave 29 — Pozzo 2
Comune: Veduggio con Colzano  Utilizzatore:  Fontana Luigi S.p.A. P2 Anno:

l.s... m da p.c. 6.00 l.d: m da p.c. 15.00 Portata: I/s  0.41




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
DATI IDENTIFICATIV

N°® di riferimento e denominazione 10

Localita Via Piave 29 — Pozzo 2

Comune Veduggio con Colzano

Provincia Mi

Sezione CTR B5c2

Coordinate chilometriche Latitudine 50644775

Pouss oo (00 CT0 Longitudine | 1521113

Quota (m s..m.) 302.00

Profondita (m da p.c.) 20.00

STRALCIO CT.

R. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA
i = »‘K:_ FhE EA Y . ‘

Proprietario Fpontana Luigi

Ditta esecutrice

Anno

Stato:

Attivo X

Disuso

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo Pozzo privato

Portata estratta

(mc/a e I /sec) | O0.4] //SG‘C

SCHEMA DI COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n* Diametro (mm) | da m am Filtri da m am

15.00 17.00

Setti impermeabili

Tipo da m am




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO
DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,

DROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
0.00 0.00 /s
>/<\\;/<\\;//\\\;/<\\;//\ Terra argillosa, ciottoli, ghiaia e sabbia
5.50 >\\>/\\>/\\>/?\>
Lo Ghiaia con sabbia
13.50 prmet
75.70\‘\‘\‘\‘ 4‘;
SRR : FED I
o A
[ A A e
SR Lo
o RS
20.20 ! SR
© .*=.+1 Ghiaia con sabbia lavata, argilla gialla e blu
- :‘ vﬁ,
28.50 e
=———=— Argilla blu
44.00
— Argilla blu, limo con sabbia fine, roccia
53.10 = =
N: 11 Den.: Via Piave 29 — Pozzo
Comune: Veduggio con Colzano  Utilizzatore:  Fontana Luigi S.p.A. P Anno:

l.s... m da p.c. 10.70 l.d.: m da p.c. Portata: I/s 1.60




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato Z: Stratigrafie dei pozzi per acqua Rapp. 3100R12
DATI IDENTIFICATIV

N° di riferimento e denominazione 11

Localita Via Piave, 29 — Pozzo 1

Comune Veduggio con Colzano

Provincia Mi

Sezione CTR B5c2

Coordinate chilometriche Latitudine 5064399

Pouss Boaga [do €10 Longitudine | 1521163

Quota (m s.).m.) 296.00

Profondita (m da p.c.) 53.10

DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario Fontana Luigi

Ditta esecutrice

Anno

Stato:

Attivo X

Disuso

Cementato

Altro

Tipologia utilizzo Fozzo privato

Portata estratta

(mc/a e |/sec) | 1.6 //SG’C

SCHEMA DI COMPLE TAMENTO

Tubazioni

Tubazione n” Diametro (mm) | da m am Filtri da m am

15.70 20.20

Setti impermeabili

Tipo da m am




COMUNE DI VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,

IDROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Rapp. 3100R12

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua

0.00 0.00
Ghiaia riportata
3.00 =
500 e D Sabbia e ghiaietto
\‘\‘\‘\‘ 6007
o =
\:\:\:\:  — ——
N —
NN ]
B —
o =—
‘\‘\‘\‘\ ————
Lol —
o =
14.00 |-l ——

Argilla varvata

52.00 = =

N: 12 Den.: Strada Cassanese 105 — $SS36
Comune: Veduggio con Colzano  Utilizzatore:  Esso ltalia Distributore — Orcesi Anno: 1968
l.s... m da p.c. 4.25 l.d.: m da p.c. Portata: I/s




COMUNE Dl

VEDUGGIO CON COLZANO

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE GEOLOGICA,
DROGEOLOGICA E SISMICA A SUPPORTO DEL P.G.T.

Allegato 2: Stratigrafie dei pozzi per acqua

Rapp. 3100R12

DATI IDENTIFICATIV
N* di riferimento e denominazione 12
Localita Strada Cassanese 103 — SS 36
Comune Veduggio con Colzano
Provincia Mi
Sezione CTR B5c2
Coordinate chilometriche Latitudine 5064610
pouss Boogo (9o CTF) Longitudine | 1519337
Quota (m s.l.m.) 241.00
Profondita (m da p.c.) 52.00

DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

o BAO L

FF LT

Proprietario Ditta ORcesi
Ditta esecutrice | FPanelli
Anno 1968
Stato:
Attivo
Disuso

Cementato| X

Altro

Tipologia utilizzo

Pozzo privato

Portata estratta

(mc/a e |/sec)

SCHEMA DI

COMPLETAMENTO

Tubazioni

Tubazione n° Diametro (mm)

da m a

Filtri

da m am

5.00 14.00

Setti impermeabili

Tipo

da




